
信号接线图与相机类型 

 

      

     

相机类型： 
 0  为打开图像  

  1  为 DirectShow 黑白  
  2  为 DirectShow 彩色 
  9  为彩色 DH—HV2010FC    
  10 为黑白 DH-HV3151UC-M 
  11 为彩色 DH-HV3151UC-M 
  12 为黑白 DH-HV1351UC/UM-M 
  13 为彩色 DH-HV1351UC/UM-M 
  20 为映美精 500 万黑白 DMM 7BUC02  U 口  当 500 万用    GP031 黑白 
  21 为映美精 500 万黑白 DMM 72BUC02  U 口  当 200 万用   GP031 黑白 
  22 为映美精 黑白 GV024  640 * 480 
  23 为映美精 彩色 GV024  640 * 480 
  24 为映美精 彩色 GV024  752 * 480  
  25 为映美精 200 万黑白 DMM GV274 
  26 为映美精 500 万黑白 DMM 72AUC02  U 口  当 500 万用 
  27 为映美精 黑白 GV024  752 * 480  
  28 为映美精 500 万彩色 DFM 72BUC02  U 口  当 500 万用 
  29 为映美精 500 万彩色 DFM 72BUC02  U 口  当 200 万用 
  30 为 AVT 相机 彩色    
  31 为 AVT Guppy 彩色相机 
  41 为 RZ 彩色相机   500 万 
  42 为 RZ  彩色相机   130 万 300 万 

72U 口系列 

IO 卡系列 

网口系列 

串口系列 



相机类型 60 ---70 的接线图 

 

 

  
粗黑线 是     屏蔽 
红    电源 + 
黑    电源 - 
蓝 绿   为触发   绿色(串 1K 电阻＋24 正)   蓝色(PLC Ｙ点) 
白 棕   为输出  棕色(Com 口)            白色(PLC Ｘ点) 



单相机 IO 卡 

 

 

 

相机触发即 PLC Y 点为”控制端 1”，正上方 接电源负极为 PLC com 点 

IO 卡的输出端，即为 PLC X 点的输入端 ,这里接常开触点与公共端。 

  



双相机 IO 卡 

 

 
上图中椭圆中的点需要接线,其中 P1.3 为 PLC 触发相机的Ｙ点，下

方的黑点为 Com 端，相机的 OK/NG 信号接 P2.0、P2.1、P2.2、P2.3 中

的常开触点与公共端。 

  



三相机 IO 卡 

   

 
2,6 为 PLC 的输入端，6 为 PLC Y 点，2 为 Com 口 

  



四/五个相机 IO 卡 

 

 
 
 
 
 
 
 



IO 卡输入输出定义表 

    单模板(单个触发与同时触发) 

PLC Y 点(N) 始终不通 PLC X 点(OUT) 说明 

N1 
N6 0 N1 触发相机 1,检测为 OK 
N6 1 N1 触发相机 1,检测为 NG 

N2 
N6 2 N2 触发相机 2,检测为 OK 
N6 3 N2 触发相机 2,检测为 NG 

N3 
N6 4 N3 触发相机 3,检测为 OK 
N6 5 N3 触发相机 3,检测为 NG 

N4 
N6 6 N4 触发相机 4,检测为 OK 
N6 7 N4 触发相机 4,检测为 NG 

N5 
N6 N5(其他都不亮)触发所有相机，检测为 OK 时，0,2,4,6 对应灯亮 
N6 N5(其他都不亮)触发所有相机，检测为 NG 时，1,3,5,7 对应灯亮 

N6 N6 N6 不亮  单模板 

多模板(同时触发) 
PLC Y 点(N) 始终不通 始终通 PLC X 点(OUT) 模板 说明 

N1 
N5 N6 0 

模板 1 
相机 1 检测为 OK 

N5 N6 1 相机 1 检测为 NG 

N2 
N5 N6 2 

模板 2 
相机 1 检测为 OK  

N5 N6 3 相机 1 检测为 NG 

N3 
N5 N6 4 

模板 3 
相机 1 检测为 OK 

N5 N6 5 相机 1 检测为 NG 

N4 
N5 N6 6 

模板 4 
相机 1 检测为 OK 

N5 N6 7 相机 1 检测为 NG 
N5 N5  N5 不亮 

多模板，同时触发 
N6    N6 N6 亮  

多模板(分别触发) 
PLC Y 点(N) 始终通 PLC X 点(OUT) 说明 说明 2 

N1  N5 N6 
0 

模板 1 

只触发相机 1，模板 1，检测为 OK 
1 只触发相机 1，模板 1，检测为 NG 

N2  N5 N6 
2 只触发相机 2，模板 1，检测为 OK  
3 只触发相机 2，模板 1，检测为 NG  

N3  N5 N6 
4 

模板 2  

只触发相机 1，模板 2，检测为 OK 
5 只触发相机 1，模板 2，检测为 NG 

N4  N5 N6 
6 只触发相机 2，模板 2，检测为 OK  
7 只触发相机 2，模板 2，检测为 NG  

N5  N5 N6 
N5,N6 同时亮  多模板，分别触发 

N6 N5 N6 



 
分组信号(同时触发) 

始终通 PLC X 点(OUT) 说明 2 

N6 N5 N4 N3 

0 只触发相机 1，第一组检测为 OK 
1 只触发相机 1，第一组检测为 NG 
2 只触发相机 1，第二组检测为 OK 
3 只触发相机 1，第二组检测为 NG 
4 只触发相机 1，第三组检测为 OK 
5 只触发相机 1，第三组检测为 NG 
6 只触发相机 1，第四组检测为 OK 
7 只触发相机 1，第四组检测为 NG 
8 只触发相机 1，第五组检测为 OK 
9 只触发相机 1，第五组检测为 NG 

 
始终通 PLC X 点(OUT) 说明 1 

N6 N5 

N2 

0 只触发相机 1，第一组检测为 OK 
1 只触发相机 1，第二组检测为 OK 
2 只触发相机 1，第三组检测为 OK 
3 只触发相机 1，第四组检测为 OK 
4 只触发相机 1，第五组检测为 OK 

N3  

5 只触发相机 2，第一组检测为 OK 
6 只触发相机 2，第二组检测为 OK 
7 只触发相机 2，第三组检测为 OK 
8 只触发相机 2，第四组检测为 OK 
9 只触发相机 2，第五组检测为 OK 

 
始终通 PLC X 点(OUT) 模板 说明 1 

N6 N2 

N3 

0 

模 
板 
1 

只触发相机 1，第一组检测为 OK 
1 只触发相机 1，第二组检测为 OK 
2 只触发相机 1，第三组检测为 OK 
3 只触发相机 1，第四组检测为 OK 
4 只触发相机 1，第五组检测为 OK 

N4 

5 

模 
板 
2 

只触发相机 1，第一组检测为 OK 
6 只触发相机 1，第二组检测为 OK 
7 只触发相机 1，第三组检测为 OK 
8 只触发相机 1，第四组检测为 OK 
9 只触发相机 1，第五组检测为 OK 

 
*其他需求需要修改 OI 卡内部程序 
 


