
CCD通讯协议
名称说明

主机 设备的控制板
从机 与设备控制板相连的电脑主机
波特率 9600

一个起始位
8个比特位
一个停止位
校验无

全部以ASCII码的格式

□ □ □ □

① ② ③ ④

① ?ST 触发信号，3个ASCII码
② XX# 触发相机编号
③ ** 触发模板编号
④ XXXXXX 检测结果，6个ASCII码
⑤ 异或校验 ①~④ASCII码异或校验值，两位ASII码 （校验不通
⑥ 回车符 CR,对应十六进制是0x0D

1.1 检测设备触发相机的格式如下：
?ST00#011A(CR)
?ST02#0118(CR)
①: ?ST,主板发送触发信号
②：01#，代表1#相机，02#，表示是2#相机
③：01，代表模板1
④：**（①~③ASCII码异或校验值）
⑤：回车(0x0D)

1.2 检测软件收到触发信号后回复检测结果的格式如下：
?WDR01#01111O005C(CR)
①：?WDR，代表是检测软件复已经收到数据并回复检测结果
②：01#,代表1#相机
③：01，代表模板1（主模板）
④：111O00,代表检测结果
⑤：5C（①~④ASCII码异或校验值）
⑥：回车(0x0D)

1.3 检测软件校验不通过时回复格式如下：
?01ERR7B(CR)
①：?01ERR，代表是检测软件校验不通过
②：7B（①ASCII码异或校验值）
③：回车(0x0D)



□ □ □

⑤ ⑥ ⑦

通过时，需发送错误代码！）


	数据格式

