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1 软件安装 

1.1 安装软件 

二次元影像测量仪软件为免安装软件，双击 直接运行。 

1.2 安装相机驱动 

安装相机驱动（可以是任何一款支持 DirectShow 相机） 

  

1.3 安装加密狗驱动 
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注：本软件支持 DirectShow 相机，如果用户没有增加相机，则可导入 8 位和

24 位图像进行二次元测量,如果没有软件狗，则软件只能正常使用 20 秒。 

2 软件使用 

运行 ，进入程序主界面。 

 
   

2.1 界面介绍 

2.1.1 菜单 

主菜单如下： 

  

（1）文件菜单：载入影像、导入测量、保存测量。 
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（2）测量菜单：包含了所有测量工具。 

  

（3）查看菜单：显示/隐藏 工具栏，状态栏。 

  

（4）帮助菜单：操作说明等相关信息。  
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2.1.2 工具栏 

 

分别对应于上述菜单，移动到按钮附近会提示相应按钮的功能，方便操作。  

2.1.3 状态栏 

 

 

分别显示（软件狗信息，检测提示，放大率，行，列，RGB 颜色，公司信

息） 

特 别 注 意 ： 如 果 提 示 为 ：  

 说明是

有软件狗时的正常使用， 

          如果提示为：     

 

          说明，软件没有找到软件狗，还能再正常使用 20 秒。 

2.2 功能介绍 

2.2.1 载入数据 

1、 影像数据(三种方式) 
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（1）、软件会自动读取 Data/Example.bmp 图像，如果没有找到文件，则提

醒： 

 

（2）、如果没有找到 1，则软件自动打开 DirectShow 相机获取影像数据； 

 

（3）、通过载入图像，可以替换 1、2 二种数据。 

 

2、测量数据 

默认导入上一次检测保存的数据，没有上次测量没有保存就直接退出测量，

则提示： 
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2.2.2 相机标定 

 

2.2.3 直线距离测量 

1 水平直线距离测量 

在添加按钮 按下时，点击 ，在图像上任意左击二次，可生成测量结果。 

 

0.3920mm 为长度单位，0.000 为角度单位，其显示控制在测量菜单的显示信

息中。 

 

2、垂直直线距离测量 

在添加按钮 按下时，点击 ，在图像上任意左击二次，可生成测量结
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果，类型 1。 

3、任意直线距离测量 

在添加按钮 按下时，点击 ，在图像上任意左击二次，可生成测量结

果，类型 1。 

4、平行线直线距离测量 

 在添加按钮 按下时，点击 ，如果此时没有开启直线捕抓，如图： 

 

则会提示： 

 

在勾选了直线捕捉时，可以进行平行线距离测量。 

如图： 
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特别注意： 根据捕抓点的不同可以灵活地进行测量。 

2.2.4 圆测量 

1、圆参数测量 

(1)、在添加按钮 按下时，点击 ，在图像上任意左击二次，可生成测量

结果，如图： 

 (放大 5 倍的效果) 

（2）、在添加按钮 按下时，点击 ，在图像上的圆上任意点选三个及以

上点，然后右键，生成拟合的圆，如图： 
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2、椭圆参数测量 

在添加按钮 按下时，点击 ，在图像上任意左击二次，可生成测量结果，

如图： 

(放大 5 倍的效果) 

2.2.5 角度测量 

1 夹角测量 

在添加按钮 按下时，点击 ，在图像上任意左击二次，可生成测量结果，

如图： 
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2 倒角测量 

在添加按钮 按下时，点击 ，在图像上任意左击二次，可生成测量结果，

如图： 

 

2.2.6 修改测量 

在 修 改 按 钮 按 下 时 ， 进 行 修 改 测 量 状 态 ， 在 提 示 栏 中 显 示 ：

 

注意： 任何操作，状态栏都会提示相应信息，如果有使用软件过程中有问

题，请留意该信息。 

 分别为删除当前选中和删除所有测量。 

按上、下、左、右键可移动当前测量显示。 
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2.2.7 自动捕捉 

点击按钮 时，开启自动捕抓功能，如图： 

 

2.2.8 保存测量 

点击按钮 时，进行数据保存。在购买正版软件的情况下，可以保存为 CAD

等多种数据格式。 

 

重要提示：如果程序不能运行、运行慢，或提醒内存不足，请删除该文件，

再重新打开程序即可。 
 

 

苏州汉特士视觉科技有限公司 

www.hunterx.com.cn  胡工 13915568045 

苏州市吴中区甪直镇凌港路 33 号 C 栋 �
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